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お願い 

-本商品を使用する前に、同梱の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 
「安全にお使いいただくためにお読みください」 （ P .2 〜 3) 

「無線製品をご利用の際のご注意」 （ P .4 〜 5) 

-お使いのプ□バイダの契約書類や、モデム*などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネッ 
卜に接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プ□バイダ 
の契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。 

※八〇吕しモデム、回線終端装置、 VDSL 装置、メディアコンパータなど、プロバイダやインターネット接続 
事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。 

• 「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。 

CD - ROM などで提供されたソフトウェアをインス!ルしないでください。 

• Windows XP の「広帯域接続 」、 Windows Vista の「ブロードパンド接続 （ PPPoE 接続)」を設定する必要はありません。 

• 本書では Windows Vista および Internet Explorer 7の画面を例に説明しています。お使いの 0 S や機器 
によって画面が異なることがありますがご了承ください。 


セツトアップのながれ 


8 TEP 1 接続 



>»»» FSTEP 2 無線 1_ 細餐 »》 I STEP 3 設定 »>»»> 



I LAN I 

1—13. 





電源オン 



STtepI 




本商品をモデムに接続します。 




お使いのモデムに 
よっては、前回接続 
していた情報を記 
憶している場合が 
あります。あらかじ 
め モデムの電源を 
30分以上オフ にし 
ておいてください。 


モデム 

01 


電源オフ 
30分 


回 
~ n_J t 


モデムの LAN ポートと、本商品の WAN 
ポート(青)を、 LAN ケーブルで接続します。 




引き続き、無線 LAN 接続できるように設定し 
ます。お使いのパソコン、無線 LAN アダプタ 
によって、接続方法が異なります。 

— 「無線 LAN 搭載パソコンで接続 Windows Vista 」 

— 「無線 LAN 搭載バソコンで接続 Windows XPJ 

— 「Air Mac ( Macintosh 内蔵無線 LAN ) で接続」 

— 「コ レガ製 WPS 対応無線 LAN アダプタで接続」 

—「手動で無線 LAN 接続」 

•コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタで接続 
• 他社製無線 LAN アダプタで接続 






初期 PIN コード（共有キー）を入力し、[接 
続]をクリックします。 


CS 蟹ネットワークに織 


0 00A79XXXXXX のネットワーク枝ユリティキーまたは;以フレーズを入力してください 
キーまたは; tX フレーズは、ネットワークを fc ットアップした受け取ります. 

W ュリティキーまた tt /戊フ U- ズ ©: 


圔ノ戊ワードの文字を表示する⑼ 


初期 PIN コード 

■ WXXWX/W 

紗（共有キー） 

XXXXXXXX 


②クリック 

※本体側面を 
ご覧ください 


[閉じる]をクリックします。 



クリック 


「家庭」をクリックします。 


Q a 


00 0A79XXXXXX ネットワークの篇所を邏択します 

正しし体ットワーク設定が場所に対して自動的に適用されます • 


m 


家庭や同様®«所にい5場合に還択します • 自分のコンピュータ(拍篇辟1钜 




ク ij ック 


ネ、'ノトワー々の名葫. 

―>いての説明:; 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
ますので、「続行」をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 


© i 


ネットワーク設定が正しく設定されました 




0 00A79XXXXXX 
方イペート 


「 STEP 3 設定」 （裏面）に進みます。 



I ： M じ SK 1 一 ク1!ック 



/ 




無線 LAN 搭載バソコンで接続 
Windows XP 

[スタート] 一「コント□ールパネル」をク 
リックします。 


メ七帐 

豳 コマンドブ□ンブト 


すべて®ブ D 9 ラム (£> 



乎 之ロヴラムのアウセスと既定の設 

兔接卿 _ 

^ ブリン$と FAX 

味へ ルブとサボ-卜砂 
検索© 

〇 ファイル名を指定して実行 (BL 


|_少1的•オフ ( L ) I ①]終了オブシ3メ U 〉 


t ②クリック 


①クリック 


「ネットワークとインターネット接続」をク 
リックします。 


77イル©編集® I 


アドレス© _ 卜□-ル/体ル V 0 移助 

^ SEBZ ! S^KI K 

I クラカウ 表示 (こ切り替える 

™ -クリック 

クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をク 
リックして ■に 進みます。 


「ネットワーク接続」をクリックします。 





クリック 


「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリッ 
クして、「プ□パティ」をクリックします。 


ファイル0編集 (S) 表示祕お気 (ZA り⑻ツ'■ル0詳細!: 
©戻る ▼ 〇 多 P 梭索 杉フォ M 國， 

アド以©」 免 ネットワ-挪続 


『 [3 新しぃ接続を作成する 

令 防總麟 r 

Windows ファイアウォールの 
黯經更する 

このネットワーク 
効(こする 


IN また ttiS 速インター木9卜 


f ヤ以ネット 
5W ス撫 
この格続を修復する 


モの他 

备 X/hD^l 


till 

fl 


無如にする(旦〉 

利用でき5ワイヤレスネ9トワーク (D 表示屻 

状態 (L1) 


シヨ'-卜力， M 
則除 (fi) 

名前の変更 (_ 


，接続 (© 

卜か： y 卜の作成⑤ 


① 右クリック 

② クリック 


「ワイヤレスネットワーク」タブをクリック 
し、「優先ネットワーク」をすベて削除して、 
[0 K ] をクリックします。 

①クリック 



ms でワイヤレスネットワ-⑽設定を楢成する ㈣ 
「利用可能なネットワーク眇- 


匚 ワイヤレスネットヮ-⑽表示 J 


下に一 K 表示された胭に、 


利用可能なネットワ(こ自肋的(こ接皖しまず 




下へ必 I 


r 追加⑻… 1 r 則除(段 j [ ブロパティ 

りイ v しスネットつ ー ク 神印 p 詩宝 ri |^ 

についての i 铃蚝表 SrUi ず。 


I [ キャンセル | 


② クリック$ 

③ クリック$ 

④ クリック 


※すべて削除するまで繰り返します。 


I 


「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリッ 
クして、「プ□パティ」をクリックします。 


;アドレス必 [4 私トワ'■挪練 
I 新し〇掊続を作成する 


ル0編集 (£) 表示汹お気 (zA0(fi> ツール CD 詳細設定 

m ヘルブ妙 


戻る ▼ J 衾 P 検索 政 フォルダ 國， 



池〉 •ネット ワ掊続 


-II 


fl 



一"Iにする(旦） 

1でき5ワイヤレスネ9トワーク 0) 


ショートカ9卜の作成⑤ 
削除必 
名前の変更 (M〉 


① 右クリック 

② クリック 


「ワイヤレスネットワーク」タブをクリッ 
クし、[ワイヤレスネットワークの表示] 
をクリックします。 



①クリック 


②クリック 


SSID を選択して、[接続]をクリックします。 


山 ワ乂やレスネットワ-りの詳細の 

争 優先 ネ '> トワ 
9» 詳細設定の変更 


ワイヤレスネットワークの選択 

ワ j や!^ネ音トワ^•加表瑟れています。ワイヤレスネットワークに接続また tt ? の詳 





セキュリティぬ CVX ヤレスネ Jr トワ4 


初期設定_ 

root [ 192.168 .1.1 


■ パスワード 

IP アドレス(ル-夕機能 OFF) 


1指定なしI 

192.168 .1.220 


|初期化方法 

(SSID/MAC) 


初期化を15秒 

ば—— . 1 nnnA 7 QYYVVYY II 1 


以上押し統 D ■ぬ 

I | uuuM/y 入入入入入入 | j 


1 - 


ノ 


① クリック 

② クリック 

※本体側面を 
ご覧ください 


初期 PIN コード（共有キー）を入力して、 
[接続]をクリックします。 




m 


必要です。私 ㈣ キ 

キーを入力して[接続]初 u ックしてく您 a 


ネットワ-クキ-の確認入力必 


初期 PIN コード 

■ WXXWX/W 1 

紗（共有キー） 

XXXXXXXX | 


① 入力 

② クリック 

※本体側面を 
ご覧ください 


接続が完了すると「接続」と表示されます。 


ネ，トワ-⑽奶 

1 の 一覧を 最新の1 吾 

中 1 二']，” 

ワイヤレスネ9トワークの適択 

加び他 _~咖»喊 

p ? ») … 》—. 

■ 6 饮ュリティ® 核 定讲!枕ぬ 1 X ヤレスネ 9 トワ4 allllh 

4； 2作レスネ补ワ-⑽ P 細® 

☆ 優先ネ讣ヮ，傾位®変更 

> 詳細設定の変更 

_ 

T ~ 

j ■ セキ;！リティ TM 蹢? n て t ぬ tvx ヤレスネ9トワ4 11111 

_ aJ 



「 STEP 3 設定」（裏面）に進みます。 


AirMac (Macintosh 内蔵無線 LAN ) 
で接続 

画面右上の をクリックします。 

H 月10:06 © 


クリック 



Macmtosh.HD 


※画面は 、 Mac OS XI 0.4.9 の例です。 

SSID をクリックします。 

_0 _月10:06 〇 




| 


初期 PIN コード（共有キー）を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


選択した AirMac ネットワークに接統するには、パスワードが必要です。 


ワイヤレスセキュリティ： WPA パーソナル 


パスヮード: [• 


ワ ー!^ を表示 
□ パスワードをキーチェーンに保存 


⑦ 


(キヤンセル ） _i OK 


M 初期 PIN コード 

■ WXXWX/W 

(共有キ-） 

XXXXXXXX 


① 入力 

② クリック 

※本体側面を 
ご覧ください 


接続が完了すると こなります。 

兮4 H 月10:06 0 



「 STEP 3 設定」 （裏面）に進みます。 


コレガ製 WPS 対応無線 LAN アダプタ 
で接続 


D 


無線クライアントユーティリティを起動し、 
次の画面を表示させ、 [ Wi-Fi Protected 
Setup で自動接続]をクリックします。 


アクセスポイントへの接統方法を選択して<ださい 

— 


ク ij ツク 


• 、 

アクセスボイントを検索して接耪 


• 、 

手動で接統設定 


詳しい手順は、お使いの製品の「無線クライアント 
ユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。 

-> 「 STEP 3 設定」 （裏面）に進みます。 



コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタ、他社製無線 LAN 
アダプタで接続する場合には、お使いの無線 LAN ユーティ 
リティで次のように設定してください。 

詳しい手順は、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。 





設定する項目名 

本商品の初期値 

① 

ネットワーク名 
( SSID . ESSID ) 

000 A 79 XXXXXX 

② 

認証方式 
(パーソナル） 

WPA / WPA 2 -PSK 

③ 

暗号方式 

自動 （ AES / TKIP ) 

④ 

共有キー 
( WPA 共有キー） 

XXXXXXXX 


初期設定_ 

root [ 192.168 .1.1 


IP アドレス(ル-夕機能 OFF) 


※本体側面を 
ご覧ください 





初期 PIN コード 
(共有キー） 


XXXXXXXX ■— ④ 


クリック 


その他". 

ネットワークを作成… 

電波干渉の制御を使用 
44 インターネツト接続”を開く 


初期設定_ 

root f 192.168 .1.1 


1パスワード 

IP アドレス(ル-夕機能 OFF) 


I 指定なし 1 192.168. 1.220 


|初期化方法 

(SSID/MAC) 


初期化を15秒 

■ 1 ハハハ a ~~7r\\/ \/\/\/\/\/ 1 1 


以上押し続ける 

[I 000A79XXXXXX | j 


1- 


ノ 


※本体側面を 
ご覧ください 


「 STEP 3 設定」 （裏面）に進みます。 



















































































































































































































































































































































































































































































































































勤 tep3 


本商品を設定し、インターネツトに接続しま 
す0 

Internet Explorer または Safari を起動しま 
す。本商品の□グイン画面が表示されます。 



U 


回線判別の結果が表示されます。 

• DHCP 接続 

— 「 DHCP 接続/ PPPoE 接続」 に進む 
• PPPoE 接続 

— 「 DHCP 接続/ PPPoE 接続」 に進む 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ > J ボダンをクリッ^ U てください。 


H 臟を判別中です… 

しばらくお待ちください… 
DHCP 接続です 


※画面は DHCP 接続の例です。 

• ルータ機能を搭載した機器が存在 

— 「ルータ機能を無効に設定」 に進む 




ログイン画面が表示されない場合は、 
アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、 
Enter キーまたは return キーを押します。 


0 Internet Explorer ではこのページできません- Windows Internet Explorer 




▼ 卜 1 1 X 11 Live 


入力 


B 


ユーザ名に 「 root 」 と入力して、[□グイン] 
をクリックします。 




バスワード： 


1 ログ v ン 1 1キャンセル1 


2008 (C> 株式会社コレガ 


① 「 root 」 と入力 

② クリック 




簡単設定が表示されます。[次へ]をクリツ 
クします。 





簡申肢 


ィ-ルネ、• 





•屬 1 


ク IJ ツク 


EO > 簡単設定が表示されないときは、画 
面左側メニューの「簡単設定」をクリック 
します。 


U 


「自動」にチェックが付いていることを確認 
して、[次へ]をクリックします。 


簡単設定インターネット接続 (WAN 側設定） 


インターネット樹売への設定を自動判另 IJL •ます。 


の接続方法を自酬こ判別します。 

-にケーブルを接氣「次へ〉」ポタンをクリックしてぐ^さい。 
:選択して沈さ L 


インターネットので 

WAN 側ボートにケー：_ 

通常は自動を選択してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ポタンをクリックしてくださ 


㊣ 自動 ■ 
©手動 


[ 次へ | [キャン t ル| 


① 確認 

② クリック 




回線を判別しています。 □の 画面が表示され 
るまでお待ちください。 


WAN 1 則回線を自動判別します0 


回線の結果が表示されたら、「次へ > J ボダンをクリックしてください。 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ > J ボケノをクリッ^ U てください。 


回線を判別中です.. . 

お使いの環境に本商5 


お使 L 、の環境 I こ本商品の他 I こルータ糖能を搭載した糖器が 
存在して I 、る可能性があります。 

問題を解決する為 I こは「次へ > J をクリックしてください。 



[次へ]をクリックします。 


簡単設定 

WANf 則回線を自 j 


回線の結果が表^されたら、「次へ〉」ボダンをクリッ^ U てください。 


ク IJ ツク 


※画面は DHCP 接続の例です。 

< DHCP 接続〉 < PPPoE 接続〉 


「接続 ユーザ 名」「接続パスワ ー 
ド」「パスワードの確認」を入力 
し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 - PPPoE 


ブロパイダからのデータを元 I こ設定してください。 


ブロパイダから届 L 、た設定方法を元 I こ接続ユーザ名と接続ノ《スワードを入力してください。 

接続ユーザ名： name @ isp「r 

接続バスワード： ••••• 

バスワードの確認： 修#參#痛 


=3- 


① 入力 

② クリック 


「フレッツ•スクウェア」を利用 
する場合は「東日本」または「西 
日本」を、利用しない場合は「利 
用しない」を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


簡単設定 - PPPoE (FLETS シリーズ） 

ブロパイダからのデーダ激定してください。 

NTT のフレッツスクウェアサ'■ビス1こご力0入の方は、フレッツスクウェアをご利用することが可能 
です。フレック•スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してください。 

| 两 H j 

接続ューザ名： SSIfiiS ~ 


接続パスワード：參參 


|-乂鮮 一 | \sM 

\> 1 1キャンセル1 


① 選択 

② クリック 


I 


[保存]をクリックして、接続テストを始め 
ます。 


簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存する1こは「保存 J ボダンをクリッ九てください。 

テスト結果 


0 



1 ユ =^」 B 



ク IJ ツク 


接続テストが終了すると次の画面が表示さ 
れます。[終了]をクリックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存する I こは「保存 J ボケノをクリック^てください。 
テスト結果_ 


接続テストの準備中です… 

あと義待ちください 
DHCPig 続は OKTT 
IP 7 ドレス： XXX . XXX . XXX . XXX 
サブネット マスク： XXX . XXX . XXX . XXX 
ゲートウェイ： XXX . XXX . XXX. XXX 
DNS サーバ1: XXX . XXX . XXX. XXX 


入手する …1 — 


ク IJ ツク 


※画面は DHCP 接続の例です。 IP アドレスなどは、お使い 
の環境によって異なります。 


これで設定は終了です。 「インターネットに接続」 をご 
覧ください。 



[次へ]をクリックします。 


簡単設定 

WAN 側回線を自動判別します。 

回線の結果が表示されたら、「次へ〉」ボダンをクリック^てください。 

結果 

回線を判別中です… H 

しば6<お待ちください… 

お使 L 、の環境1こ本商品の他1こルータ糖能を搭載した糖器が 
蹄して L 、る可能性があります。 

問題を解決する為には「次へ > J をクリッ^ U てください0 

0 

! 

1 


\ > 1 厂土 ヤ'ノ+7/レ 1 


ク IJ ツク 


[次へ]をクリックします。 


簡単設定•ルータ機能の無効化 

ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を搭載したモデム)が見つかりました。 

ご利用の環境にルータ(またはルータ糖能を搭載したモデム)が見つかり 
ルー^?を2台使用すると、正常1こネットヮーク通信できな L 、可能性があり1 
本商品以外1こルータがある場合は、本商品のルータ糖能を無効(ブリッジ 

ルータ機能を無効にするには、「次へ >J ボケノを押 U てください。 

ほ*切方法でインターネット接続するには、「終了」ポダノを押して、 「WAT 
てくださぃ。 

I 

ました。 

丨)1して<；£执、。 

_設定 JUffi で設定し 

| 

LJ 热」1次 

へ > 11終7 I 


ク IJ ツク 


[保存]をクリックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存する I こは「保存 J ボケノをクリックしてください。 

ルータ糖能を無効にします。 

本商品の LAN 側 IP アドレスが 192.168 .1.2201 こ変更されます。 

設定変更後はこの IP アドレスにログインすると、本商品の設定が可能 I び 
この IP アドレスを別途控えて I 、ただくことを強くお勧めしま一 
また、インターネットエクスプローラ 5.5 以上をお使 L ヽの場1 
のリンクがお気 I こ入り I こ登錄されます。 


洽、下のボケノをクリッグすると本商品へ 


気に發錄 - 」 

注意:お使いのノりコンの環境を最適化するため I 。りコンの再起動するこ i ： をお勧めします。 


| 


ク IJ ツク 


※画面は例です。お使いの環境によって、変更後の IP アド 
レスが異なります。 

EE > Windows では、[お気に入りに登録] 
をクリックすると 、 Internet Explorer のお 
気に入りに登録できます。 



D 変更後の IP アドレスをメモに控え、 [0 K ] 
をクリックします。 




変更後の IP アドレスは必ずメモに控 
えてください。次回、設定画面を開く 
ときに、変更後の IP アドレスを入力す 
る必要があります。 



VI Internet Explorer または Safari を起動し 
■ I て、アドレス欄に 「 http :// corega . jp /」 を 
入力して、 Enter キーまたは return キーを 
押します。 


Windows Internet Explorer 


A 本商品の l 
義 雜変更， 


»LAN 細 P アドレスを 192.168.1.220 に変更しました 
i 後はこの IP アドレスで本商品にログインしてください。 
この IP アドレスを用^^ていただくことを轚くお動めします • 

注意：お使し、のパソコンの環境を最適化するためにパソコン 

T- 


の再起動することをお勘めします。 


於 Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows Internet Explorer 


(Jl.— )- pG| http://conega.jp/ 

I 


X 丨 I Lives 


入力 


ク IJ ツク 


※画面は例です。お使いの環境によって、変更後の IP アド 
レスが異なります。 


[閉じる]をクリックします。 


U 


コ レガホームページが表5"、されます。 


(^ 卜 [■ http://corega.jp/lndex.htm 


-l%[x]|LiveSc 


A 说 ■街 C 会社コレガ•趣 SLAN. …|丨 a ▼ 0 ▼ # ▼ 险ページ (E) ▼幼 ツー 

c^oregaD _ j - E D! ) 

株式会社コレ ガ_ « 1 &懦鼷 I サポート镳雜|サービス懦 • I 法人のお•機 1 衾社霱霣 \ - 


設定は完了しました。 


設定画面を閉じるには「閉じる」ボタンをクリック^てください。 


ルータ機能を無効にしました 
本商品の LAN 側 IP アドレスを192.16 8.1 .2201; . „ _ 

設定変更後はこの IP アドレスにログインすると、本商品の設定が 
この ipy ドレスを別途控えていただくことを強くお勧めします。 
また、インターネット エクスプローラ 5.5 以上をお使いの場合、下0： 
のリンクがお気 I こ入りに登録されます。 


河能 I 加 rr 。 

㊣ 吾/下のボケノをクリックすると本商品へ 


I—feMllLaJdl 二^^ J 

注意:お使いのノりコンの環境を最適化するため I 。 V ノコンの再起動するこど&お勧めします。 


r ♦お問い合わゼ窓口 ♦ WEB サイトのご利用にあたってI 


漆^ 3 W # 養# _線!1難」!」!」 




i ^ インターネット i 保護モー 上 


ク ij ツク 


※画面は、2008年3月現在のものです。 

これで、インターネットに接続できることが確認できま 
した。 


[0 K ] をクリックします。 





參 


筋単設定を終了しますか？ 


j I キヤ化レ I 


クリック 



保証と修理について 


■保証について 

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商 
品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではあ 
りません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本 
商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧 
ください。 

■修理に:3いて 

故障と思われる現象が生じた場合は、まず本書および「お使いの手引き」を 
ご覧いただき、正しく設定•接続できていることを確認してください。現象 
が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用 
紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと製品保証書および 
購入日の証明できるもののコピー(レシートなど可）を添付し、製品（付属 
品一式ともに）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する 
場合は、以下の点にご注意ください。 

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

• 製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理 
になる場合があります。 

• 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注 
意ください。 

• 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負い 
かねますので、あらかじめご了承ください。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、 
有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/repair/ 


製品に関するご質問は 


■お問い合わせ先 

製品に関するご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お 
問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または 
下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、 FAX 、 電話の 
いずれかでお問い合わせください。 

〈コレガサポートセンタ〉 

Mail サボート：下記 URL からューザ登録をしたあと、お問い合わせくださし、。 

http://corega.jp/faq/ 

FAX 045-476-6294 
TEL 045 -476-6268 


[はい]をクリックします。 



クリック 


これで設定は終了です。 「インターネットに接続」 をご 
覧ください。 


「ニンテンド ーDS • Wii を接続する」をご覧ください。 


〈受付時間〉 

10:00〜12:00、13:0◦〜18:◦〇月〜金（祝•祭日を除く） 




※サボート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新 
情報はコレガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 

※本商品（ソフトウェアを含む）は国内仕様のため、日本語版 0 S のみ動作 
保証しています。そのため、日本語版 0 S 以外のお問い合わせはお受けで 
きませんのでご了承ください。 

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。 

This product is supported by Japanese only . 

※電話が混み合っている場合は、 Mail サボートおよび FAX サボートをご利用 
ください。 

■必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 


□ 

製品名 

□ 

購入日付 

□ 

シリアル番号 （ S / N )、 

□ 

お使いのパソコンの機種 


リビジョンコード ( Rev .) 

□ 

0 S 

□ 

お名前、フリガナ 

□ 

お問い合わせ内容 

□ 

連絡先電話番号、 FAX 番号 


(できる限り詳しくお知らせください) 

□ 

購入店 

□ 

接続構成 


L □ レガホ _ ムぺ _ ジのご案内 


コレガホームページでは、各種商品の最新情報、よくあるお問い合わせなど 
をお知らせしています。本商品を最適にご利用いただくために定期的にご覧 
いただくことをお勧めいたします。 

http://corega.jp/ 


おことわり 


-本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有して 
います。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 
• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承 
ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。 
日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 


Copyright © 2008株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS ' Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または 
商標です。 

Wii • ニンテンドー DS • ディーエス/ DS は任天堂株式会社の登録商標また 
は商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各 
メーカの商標または登録商標です。 


2008年4月初版 



















































































































































































































































































































































































































